金塘港区控制性详细规划·文本                                                                                                                       

第一章  总   则

    第一条 为落实浙江省人民政府关于《宁波、舟山港口资源整合方案》的重大战略举措，根据《舟山港总体规划》的有关要求，有序开发舟山金塘港区，明确规划图则规定的控制要求，提出规划管理及相关的控制标准，特制定本控制性详细规划文本。

第二条 文本涉及的控制指标和技术规定，是为开发舟山港，满足浙江省和长江三角洲及沿江地区经济发展的需要，充分利用金塘港区优越的自然条件，按相关标准、规范制定的。未涉及的指标应符合国家、浙江省和舟山市有关法规、标准的规定。

第三条 文本适用于本次规划港区岸线长22km，水域面积31km2，陆域面积1260ha。

第四条 文本与图则应同时使用，二者不可分割。

第五条 本规划经浙江省交通厅和舟山市人民政府联合批准后，授权舟山港务管理局执行，解释权属舟山港务管理局。
第二章  岸线、水域、陆域性质及区域控制

第六条 根据金塘岛周边水域条件、陆域自然状况和岸线使用现状，自金塘岛西侧龙舌咀头起向南经大馒头往东经宫山，向北至东北侧下雄鹅咀止，岸线总长22km，为金塘港区规划控制岸线；自下雄鹅咀向北环岛至西侧龙舍咀头，岸线长12km，不在本次规划范围内，作为今后发展预留岸线。

第七条 港区规划控制岸线范围内，根据长江三角洲区域经济发展的需要，结合陆域地形和现状条件、以及舟山市临港工业布局，把金塘港区划分成木岙、大浦口、上岙、张家岙、小李岙和北岙共六个作业区。规划各作业区的岸线长度、适建泊位性质、等级和吞吐能力如表1所示。

第八条 规划港区水域包括码头前沿船舶停泊水域、回旋水域、以及航道和锚地等。金塘港区各作业区依岸顺次排列，规划港区水域按连成一片控制，港区水域外边线与码头前沿线间的最小距离为1000m，以《金塘港区控制性详细规划图》中a~s各点的连线范围为准，全部水域面积为31km2。港区水域控制点坐标如表2所示。

第九条 金塘港区功能与相邻宁波港北仑港区相似，共用一条进出港航道和引水、联检锚地。因此，本控制性规划不另对进出港航道和引水、联检锚地进行布置和控制。第八条所述规划港区水域面积不包括进出港航道和引水、联检锚地。

第十条 依据中华人民共和国国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)规定，金塘港区陆域用地分类均属T41海港用地，面积1260ha。

第十一条 各作业区的陆域纵深按其所处位置、吞吐量大小、陆域形成的难易程度，经综合分析后确定。根据各作业区确定纵深形成的陆域，挖方远大于填方，经综合平衡后仍有大量土石方多余，需外运。作业区内陆域用地按功能划分为生产作业区、辅助生产生活区、道路和绿地四部分。陆域用地及各部分面积如表3。

第十二条 在木岙和大浦口两作业区之间的龙洞岸段规划布置金塘港区的港作船基地，如《金塘港区控制性详细规划图》所示。
                作业区划分、泊位性质和规模                表1
	作业区
	岸        线
	前沿

水深

(m)
	泊位

长度(m)
	适建

泊位

性质
	规  模
	吞吐能力
(万TEU;

万t)

	编
号
	名 称
	总 长

(m)
	坐       标
	
	
	
	
	

	A
	木  岙
	4250
	起点

(龙舌咀头)
	Y=474813.72
	15m

以上
	2946
	集装箱
	7个7万t级
	280

	
	
	
	
	X=3324452.67
	
	
	
	
	

	
	
	
	终点

(毛头岗)
	Y=474701.59
	
	
	通用
	2个3万t级
	120

	
	
	
	
	X=3320200.16
	
	
	
	
	

	B
	大浦口
	3820
	起点

(毛头岗)
	Y=474701.59
	15m

以上
	1974
	集装箱
	5个7万t级
	200

	
	
	
	
	X=3320200.16
	
	
	
	
	

	
	
	
	终点

(大馒头)
	Y=476743.75
	
	
	通用
	1个3万t级
	60

	
	
	
	
	X=3316968.25
	
	
	
	
	

	C
	上  岙
	4260
	起点

(大馒头)
	Y=476743.75
	20m

以上
	2702
	集装箱
	7个10万t级
	350

	
	
	
	
	X=3316968.25
	
	
	
	
	

	
	
	
	终点

(白兰石山咀)
	Y=480686.50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	X=3318585.13
	
	
	
	
	

	D
	张家岙
	3060
	起点

(白兰石山咀)
	Y=480686.50
	20m

以上
	2322
	集装箱
	6个10万t级
	300

	
	
	
	
	X=3318585.13
	
	
	
	
	

	
	
	
	终点

(宫山)
	Y=483310.70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	X=3320396.90
	
	
	
	
	

	E
	小李岙
	2830
	起点

(宫山)
	Y=483310.70
	20m

以上
	2180
	集装箱
	5个＞10万t级
	300

	
	
	
	
	X=3320396.90
	
	
	
	
	

	
	
	
	终点

(小长沙)
	Y=482850.27
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	X=3322803.62
	
	
	
	
	

	F
	北  岙
	3720
	起点

(小长沙)
	Y=482850.27
	20~30

m
	2600
	石油及

制品
	2×25万t级;

2×5万t级;

2×万t级
	5000

	
	
	
	
	X=3322803.62
	
	
	
	
	

	
	
	
	终点

(下雄鹅咀)
	Y=482110.35
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	X=3326382.91
	
	
	
	
	

	合

计
	
	21940
	
	
	
	14724
	集装箱
	1430

	
	
	
	
	
	
	
	件杂货
	180

	
	
	
	
	
	
	
	石油及制品
	5000


注:表中坐标系统为舟山独立坐标系(下同)

第十三条 各作业区泊位性质为规定性指标,必须遵照执行；作业区的泊位长度、陆域布置等为指导性指标，在项目实施设计时，允许作适当调整，但必须在控制岸线和用地范围内。

               港区水域控制点坐标            表2
	控制点
	坐标
	控制点
	坐标

	
	Y
	X
	
	Y
	X

	a
	474813.72
	3324452.67
	k
	481145.79
	3317633.35

	b
	473689.33
	3324562.58
	l
	481652.17
	3317918.12

	c
	473706.19
	3324090.88
	m
	483672.02
	3319054.01

	d
	473847.13
	3320147.39
	n
	484589.93
	3319570.21

	e
	473476.32
	3319457.86
	o
	484463.26
	3320695.84

	f
	473626.25
	3318781.54
	p
	484155.35
	3323432.06

	g
	474569.94
	3317047.72
	q
	483619.71
	3325710.50

	h
	475200.81
	3315888.63
	r
	483392.28
	3326677.94

	i
	477927.30
	3315667.18
	s
	482110.35
	3326382.91

	j
	478853.85
	3316233.21
	
	
	


             各作业区陆域用地平衡表           表3
	作业区
	陆域

纵深

(m)
	陆域

面积

(ha)
	其            中       (ha)

	编

号
	名称
	
	
	生产作业区
	%
	辅助生产生活区
	%
	道路
	%
	绿地
	%

	A
	木  岙
	430～1030
	205
	115
	56.0
	30.0
	14.6
	46
	22.4
	14.0
	7.0

	B
	大浦口
	1000
	172
	101
	58.7
	17.0
	10.0
	44
	25.5
	10.0
	5.8

	C
	上  岙
	450
	103
	62
	60.0
	8.0
	7.8
	25
	24.4
	8.0
	7.8

	D
	张家岙
	450
	91
	52
	57.0
	7.8
	8.7
	26
	28.6
	5.2
	5.7

	E
	小李岙
	400
	74
	40
	54.0
	9.4
	12.8
	20
	27.0
	4.6
	6.2

	F
	北  岙
	500
	130
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


第三章  主体建筑物控制

第十四条 按金塘已建海塘工程高程，结合金塘港区各作业区地形条件、风浪状况和作业区布置形式，并参照北仑海域潮位特征和已建北仑港区码头高程，各主要建筑物的高程(85国家高程)宜按表4控制。

        各作业区主要建筑物高程      单位：m      表4
	项目
	A

木岙
	B

大浦口
	C

上岙
	D

张家岙
	E

小李岙
	F

北岙

	码头面
	6.50
	6.50
	5.10
	5.10
	5.50
	5.50

	陆域
	3.60
	3.60
	5.10
	5.10
	5.50
	/


第十五条 防汛墙顶高程按国标《防洪标准》（GB50201-94）海港主要港区陆域的等级和防洪标准中Ⅰ级标准控制。
第十六条 码头泊位长度应与泊位等级相适应，满足船舶安全靠离作业和系缆要求。

第十七条 除北岙油品作业区外，其他作业区的码头平台应连续布置，成片建设。

第四章  道路控制
第十八条 港口道路的主要技术指标应符合规范要求。

   第十九条 每个作业区的进港道路与出港道路宜分开设置，与金塘环岛公路的连接点如分图则所示。

   连接进出口的道路，码头、库场、流动机械库之间的道路和其它管理、作业人员通行的道路一般按环形系统布置，保证作业区内货物、人员流通顺畅、便捷，港口功能和吞吐能力的充分发挥。本规划布置的港内道路系统，在项目实施时允许作相应的调整和变动。

第二十条 港外道路布置在各作业区陆域外侧，根据各作业区陆域布置，港外道路控制点如分图则所示。
第二十一条 港外道路红线宽度按双向六车道控制。

金塘港区至宁波方向、舟山本岛方向的公路集疏运由舟山大陆连岛工程承担。先期开发建设的B区（大浦口作业区）和E区（小李岙作业区）达到设计吞吐能力时，大桥的通行能力可满足集装箱公路集疏运量的要求。其它作业区开发后，需适时建设金塘—北仑大桥，开辟第二通道。

第五章 配套设施控制

第二十二条 电力控制

1、港区用电总负荷应按照港区内六个作业区的性质、规模和采用的装卸工艺综合考虑。

2、电源需由舟山电网统一部署配送，自金塘镇110kV降压站双回路引至港区各作业区35kV降压站，根据作业区内负荷大小分布，再分设若干10kV变配电所。

3、各作业区35kV或10kV外部双回路进线高压电力电缆，由电力部门架空引入，或沿道路直埋暗敷、穿预埋管暗敷引入；进入各作业区后，均采用电力电缆在电缆沟或穿预埋管暗敷。

第二十三条 通信控制

1、有线通信系统

根据各作业区的规模，以及相对分散的特点，有针对性地设置有线通信系统和相应的数字程控交换机。

    2、港区内泊位船岸无线通信利用社会无线网络和已有的海岸电台建立专业海岸通信网。

    第二十四条 给水控制

1、全港区年用水总量包括船舶、生产、生活、消防、环保等用水量。

2、作业区采用分质给水系统。船舶加水、生产、生活用水等采用生活用水给水水质，由金塘镇水厂及连岛工程大陆给水连接管供给；道路冲洗、绿化等环保用水采用山塘、河网等低质水，以节约生活用水用量。

3、每个作业区设给水调节站，水源引自金塘镇环管管网，满足作业区船舶加水、生活、生产、消防用水要求。

4、作业区内分船舶、生活、生产给水管网、室外消防供水管网和室内消防供水管网。设计管网水压分别为：船舶、生活用水和消防用水为0.5MPa、生产用水为0.3MPa、环保用水为0.3 MPa。    
第二十五条 排水污水控制

1、各作业区设雨水暗管系统，集装箱堆场设有盖板排水明沟，地面径流雨水和建筑物屋面雨水经雨水系统直排入海。

2、作业区生活污水、生产污水及船舶污水由陆域收集，其中木岙和大浦口两作业区分别输送至金塘镇相邻污水处理厂统一处理；其他作业区需独立设置污水处理系统，达标后排放入海。
第二十六条 消防控制

1、各作业区消防设施的设置应满足消防规范要求。
2、消防水源来自生活用水供水系统，作业区内和码头上设置消火栓，间距不大于120m。

3、作业区内辅助生产建筑物之间设消防通道，宽度3.5m以上。

4、设置水上消防站，配备消防船。

第二十七条 环境保护控制

 1、在港口建设中必须严格执行环境保护控制。在金塘港区各作业区开发建设的设计阶段进行环境保护评价。

2、严格执行 “三同步”、“三统一”的环境保护战略方针。

第二十八条 绿地控制

   1、集装箱港区最小绿化面积为5％，规划中明确为绿地区块，不得改作它用。

   2、各作业区之间保留的山体为公共绿地，不得任意侵占。

第二十九条 分期实施控制

①近期建设：大浦口、小李岙、木岙作业区；②中远期建设：上岙、张家岙作业区；③北岙作业区根据需要，适时建设。
第六章  图则说明

第三十条 本规划图则与文本具有同等法律效力，发生在规划区内的一切建设活动都必须遵循本图则。
第三十一条 本规划图由总图和分图则组成，总图包括：金塘港区区位图、金塘港区现状图、航道锚地位置图、金塘港区控制性详细规划图、金塘港区用地结构图、金塘港区道路系统规划图、金塘港区绿地景观规划图、金塘港区给水工程规划图、金塘港区污水工程规划图、金塘港区雨水工程规划图、金塘港区电力工程规划图、金塘港区通信工程规划图和金塘港区竖向工程规划图；分图则包括各港区详细控制图：木岙作业区岸线、陆域规划图，大浦口作业区岸线、陆域规划图，上岙作业区岸线、陆域规划图，张家岙作业区岸线、陆域规划图和小李岙作业区岸线、陆域规划图。在各地块详细控制图中明确规定各地块用地界线。
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